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Zeitgeber- oder Zählerbausteine werden in der Mikrocomputertechnik für viele Anwendungs-
zwecke benötigt. Insbesondere dort wo quarzgenaue Zeiten benötigt, oder externe Ereignisse 
gezählt werden müssen.  

 
Der Timer 2 des AT89C51ED2 ist ein 16-Bit Zähler, der aus zwei 8-Bit Zählerstufen (TL2 und 
TH2) besteht. Durch zwei unabhängige Relaod/Capture-Register (RCAP2L und RCAP2H) kann 
der Timer 2 sehr flexibel konfiguriert und an die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen 
angepasst werden. Folgende Timer 2-Betriebsarten sind möglich: 
 

• Capture = Einfangen von Zählerständen  
• Autoreload counter/timer = freilaufender Zähler/Zeitgeber 
• Autoreload up/down counter = freilaufender auf/abwärts Zähler 
• Baudrate Generator = Baudraten Generator für serielle 

Schnittstelle 
• Programmable Clock-Output = Programmierbarer Frequenzgenerator 

 
Die Steuerung und Abfrage von Statuswerten von Timer 2 erfolgt über die beiden Register 
T2CON und T2MOD. 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 T2CON Timer 2 Control Register (C8h) 
TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2         Resetwert: 0000 0000b (bitadressierbar) 
       Timer 2 Capture/Reload bit 

0 = auto-reload bei T2 Überlauf oder neg. Flanke an Pin T2EX 
(EXEN2=1) 

1 = capture bei negativer Flanke an Pin T2EX2 (EXEN2=1) 
      Timer/Counter 2 select Bit 

0 = Timer (aufsummieren des Systemtaktes fclk = 1MHz)  
1 = Counter (Zählen der Eingangssignale an Pin T2 

     Timer 2 Run control bit 
0 = Timer 2 anhalten 
1 = Timer 2 einschalten 

    Timer 2 External Enable bit 
0 = Pin T2EX deaktiviert 
1 = negative Flanke an Pin T2EX bewirkt capture/ reload von Timer 2 

   Transmit Clock bit 
1 = Timer 2 Überlauf als Sendetakt für serielle Sendedaten (Mode 1 oder 3) 

  Receive Clock bit 
1 = Timer 2 Überlauf als Sendetakt für serielle Empfangsdaten (Mode 1 oder 3) 

 Timer 2 External Flag 
Wird durch eine eine negative Flanke an Pin T2EX gesetztt, wenn RCLK = 0 und TCLK = 0 sind.  Damit wird ein capture 
oder reload angezeigt. Bei freigegebenem Timer 2 Interrupt erfolgt eine Interruptanforderung. Muss durch Software 
zuückgesetzt werden! 

Timer 2 Overflow Flag 
Wird durch einen Timer 2-Überlauf gesetzt, wenn RCLK = 0 und TCLK = 0 sind. Bei freigegebenem Timer 2 Interrupt erfolgt eine 
Interruptanforderung. Muss durch Software zuückgesetzt werden! 
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7 6 5 4 3 2 1 0 T2MOD Timer 2 Mode Control Register (C8h) 
X X X X X X T2OE DCEN                 Resetwert: XXXX XX00b (nicht bitadressierbar) 
Reserviert für 
zukünftige 
Anwendungen 

 Down Counter Enable bit 
0 = Timer 2 als Vorwärtszähler 
1 = Timer 2 als Vorwärts-/Rückwärtszähler (Pin T2EX = 1 � Vorwärts; T2EX = 0 � Rückwärts) 

 Timer 2 Output Enable bit 
0 = Pin T2 als Zähler-Eingang  
1 = Pin T2 als Frequenzgenerator-Ausgang (Betriebsart: programmable clock output)  

 
Betriebsarten 
a) Capture 
 

 
b) Autoreload-counter/timer 

  
c) Autoreload up/down Counter 
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d) Baudrate Geberator 

 
e) Programmable Clock Output 

 

Ausgangsfrequenz an Pin T2: 
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Konfiguration: 
fclk equ 12000000 
fT2 equ 50  ;Hz 
 
ReloadHigh equ high(10000h-fclk/(4*fT2)) 
ReloadLow equ low(10000h-fclk/(4*fT2)) 
 
 
init: xrl T2MOD,#00000010b 

clr CT2 
mov RCAP2H,#ReloadHigh 
mov RCAP2L,#ReloadLow 
mov TH2,#ReloadHigh 
mov TL2,#ReloadLow 
setb TR2 
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